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Plantenlichters 

Beweegbare trekdissel. Korte 
pennenband. Zeefband 3 meter met 2 
kloppers. Zijafvoer 60 cm breed, 
omhoog opklapbaar voor transport. 
Doorgang onder zijafvoer: 175 cm. 
Banden: 11.5 x 15. Spoorbreedte: 150 
cm. Aandrijving op aftakas en 
tractorhydrauliek. Capaciteit: 300 tot 
1000 meter per uur. Benodigd 
vermogen: 70 pk. 

Geschikt voor het lichten van allerlei gewassen zoals prei, peen, aardbeiplanten, boomkwekerij gewassen en bolgewassen. 
Leverbare uitvoeringen: enkel, dubbel of beweegbaar mes.                                                                                                   
Standaard werkbreedte 135 cm, andere breedtes ook leverbaar. Doorgang van het gewas 70 cm. Plantenlichters kunnen geleverd 
worden met schijfkouters. 

Enkel Dubbel Beweegbaar mes 

Klein model Middelgroot model Groot model 

Plantenrooiers 
Geschikt voor het rooien van o.a. aardbeiplanten, aspergeplanten, vaste planten en bepaalde soorten boomkwekerijgewas. 

Opbouw machine: vast of beweegbaar mes met geleiders, rooirol, pennenband, zeefband met kloppers, hydraulisch uitklapbare 
zij-afvoerband met richtklep, verder voorzien van stuurbare as met middenstand. Standaard werkbreedtes 135 en 150 cm.  

Mogelijke opties: Schijfkouters, beweegbare trekdissel, electrische snelheidsregelaars, drukwielen. 

Vaste trekdissel. Lange pennenband. 
Zeefband 3 meter met 2 kloppers. 
Zijafvoer 80 cm breed, omhoog 
opklapbaar voor transport. Doorgang 
onder zijafvoer: 200 cm. Banden: 
340/85R28. Spoorbreedte: 160 cm. 
Aandrijving middels eigen 
hydrauliekpompen en tractorhydrauliek. 
Capaciteit: 300 tot 1500 meter per uur. 
Benodigd vermogen: 80 pk. 

Vaste trekdissel. Lange pennenband. 
Zeefband 5,5 meter met 3 kloppers. 
Zijafvoer 80 cm breed, omlaag klapbaar 
voor transport. Doorgang onder 
zijafvoer: 250 cm. Banden: 15.5R38. 
Spoorbreedte: 160 cm. Aandrijving 
middels eigen hydrauliekpompen en 
tractorhydrauliek. Capaciteit: 300 tot 
2000 meter per uur. Benodigd 
vermogen: 90 pk. 

Vast mes met 1 schudrooster Vast mes met 2 schudroosters Beweegbaar mes met 1 schudrooster 


