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Rijenbemesters 

Wielframe met bak 120 x 50 cm met 4 
uitlopen met injecteerpijpjes 

Geschikt voor diverse soorten kunstmest (kalkamon, meststoffen van Scotts, Mivena enz.) 

Principe: Per uitloop een aangedreven nokkenradunit waarvan de opnamebreedte centraal instelbaar is. Het is ook mogelijk elk 
nokkenradunit afzonderlijk na te stellen. 

Basisuitvoering: RVS bemesterbak met het gewenste aantal uitlopen op een wielframe met injectie- of geleidingspijpjes. 
Aandrijving nokkenradunits door één van de wielen, zodat de dosering altijd correct is. 

Werksnelheid tot ca. 7 km per uur. Dosering per uitloop tot ca. 300 kg/ha. 

Meest courante bemesterbakken: 60 x 30 cm (60 liter) met 2 uitlopen; 120 x 50 cm, (250 liter) met 4 uitlopen en 250 x50 cm, (450 
liter) met 6 uitlopen.  

Bemesterbak kan desgewenst ook hydraulisch aangedreven worden en zijn ook los leverbaar. 

Voor een gelijkmatige verdeling over de gehele bedbreedte kan de bemester voorzien worden van verdeelkegels. Om een 
opening af te sluiten kunnen afblindplaatjes voor in de bak bijgeleverd worden  

Bemesterbak is ook leverbeer met speciale doseerunits voor granulaat, organische meststoffen en extra grote doseringen.  

4 rijen, 1 bed 6 rijen, 2 bedden Kruiwagen model 

Wielframe met bak 250 x 50 cm met 6 
uitlopen en slanggeleiders 

 

Kruiwagen model met 2 uitlopen 

 

Met schoffelbalk Met cambridge rol Tussen boompjes 


